TEKST VOOR BESTEK VOLLE SILEXPANELEN

Industriële wandelementen in uitgewassen beton worden vlak gestort op metalen bekistingen. De elementen zijn zelfdragend en bedoeld voor horizontale montage. De elementen worden machinaal gestort 
en hebben een uitgewassen en een afgestreken zijde. 
De sierlaag wordt na storten getrild en na ontkisten onder hoge druk uitgewassen met water, zodat de granulaten in reliëf zichtbaar zijn.  Oppervlaktevertragers worden vóór storten op de metalen bekisting aangebracht om dit uitwassen mogelijk te maken. Deze laag bestaat uit een beton gemaakt met gekleurde granulaten.
Boven deze laag wordt nat in nat een laag grijze beton gestort. 
Deze laag wordt machinaal afgestreken.
Betonsamenstelling sierlaag: Siergranulaat volgens kleurkeuze, zand en cement CEM I 52,5 N (wit/grijs). Superplastificeerders zorgen voor een optimale W/C factor.
Kleurpigmenten worden in bepaalde gevallen gebruikt om de betonspecie te kleuren in functie van de siergranulaten. 
De standaard betonkwaliteit is C30/37.
Betonsamenstelling grijze beton: 
Gewassen kalksteen 4/6 en 6/14, betonzand, kalksteenmeel en grijze cement CEM I 52,5 N of R. Superplastificeerders zorgen voor een optimale W/C factor (<0,5) en een hoge vloei. 
De standaard betonkwaliteit is C30/37.
Deze elementen kunnen een kromming vertonen ten gevolge van o.a. thermische verschillen en ongelijkmatige krimp.
